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TRANSIT VAN batalla larga
techo semielevado tracciòn trasera

8,45 m3

L3 H2 batalla 3750 mm

Art. MDL 216
Dimensiones: 1016x365x1500 mm (LxPxH)
Peso: 40,90 Kg
Módulo dotado de:
5 bandejas con goma y 15 divisores desplazables

Adecuado para el montaje en la zona:

Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 217
Dimensiones: 1016x365x1500 mm (LxPxH)
Peso: 40,70 Kg
Módulo dotado de:
3 bandejas con goma y 9 divisores desplazables
1 estante con puerta abatible
1 travesaño con correas bloqua maletines

Art. MDL 247
Dimensiones: 508x365x1500 mm (LxPxH)
Peso: 29,20 Kg
Módulo dotado de:
3 bandejas con goma y 3 divisores desplazables
1 estante con puerta abatible
1 travesaño con correas bloqua maletines

Art. MDL 218
Dimensiones: 1016x365x1500 mm (LxPxH)
Peso: 65,20 Kg
Módulo dotado de:
5 bandejas con goma y 15 divisores desplazables
1 banco extraíble con tornillo con mordazas de

100 mm de longitud y sujetador de tubos de
1/2” hasta 1½"

Adecuado para el montaje en la zona: Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 214
Dimensiones: 1016x365x1500 mm (LxPxH)
Peso: 57,10 Kg
Módulo dotado de:
3 bandejas con goma y 9 divisores desplazables
2 cajones
1 estante con puerta abatible
1 puerta abatible

Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 215
Dimensiones: 1016x365x1500 mm (LxPxH)
Peso: 56,00 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 12 divisores desplazables
1 cajón
1 porta-maletines extraíble con maletines

y contenedores

Art. MDL 246
Dimensiones: 508x365x1500 mm (LxPxH)
Peso: 27,30 Kg
Módulo dotado de:
5 bandejas con goma y 5 divisores desplazables

Adecuado para el montaje en la zona: Adecuado para el montaje en la zona:

Art. SFM 350
Barra de fijación: 3500x30x35 mm (LxPxH)
Peso: 2,93 Kg
Barra de fijación para módulos con estribos y
tornillería.
La barra es obligatoria para poder fijar el
módulo al vehículo.

Art. SFM 200
Barra de fijación: 2000x30x35 mm (LxPxH)
Peso: 1,88 Kg
Barra de fijación para módulos con estribos y
tornillería.
La barra es obligatoria para poder fijar el
módulo al vehículo.

MÓDULOS 1016 MM MÓDULOS 508 mm
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TRANSIT VAN batalla larga
techo sobreelevado tracciòn delantera

10,20 m3

L3 H3 batalla 3750 mm

PANELES Y SUELOS

para TRANSIT con puerta
lateral derecha y puertas
traseras de batiente, paredes
de chapas

Art. PAN 306
Peso: 18,95 Kg
Paneles de polipropileno para:
- pared lateral izquierda
- pared lateral derecha y puerta de corredera
- parte inferior de las puertas traseras de batiente

Paneles de polipropileno

Art. PAR 305
Peso: 2,90 Kg
Paneles de polipropileno para:
- parte superior de las puertas traseras de
batiente

Paneles de polipropileno
Art. PIL 307
Peso: 46,60 Kg
Suelo de madera de 12 mm de espesor, con
revestimiento fenólico y predisposición para
los anclajes originales del vehículo.

Suelo
Art. PIR 302
Peso: 8,40 Kg
Panel detrás de la cabina de madera de 12
mm de espesor, con revestimiento fenólico.

Panel detrás de la cabina

Características
técnicas

véase pág. 5

Art. POT 307
Dimensiones: 3000x1700 mm (LxP)
Peso: 32,50 Kg

Bacas dotadas de:
3 barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
2 barras de aluminio
2 bordes laterales de aluminio longitud 3000 mm
1 rodillo de carga de aluminio

Tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable.

Carga: 118 Kg (p.u.d.)

BACAS

PORTAESCALERAS

Art. POS 307
Dimensiones: 3240x1680 mm (LxP)
Peso: 56,00 Kg

Portaescaleras dotado de:
3 barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
1 bordo lateral de aluminio longitud 3000 mm
1 rodillo de carga de aluminio
1 guia portaescaleras de aluminio y acero

inoxidable serie ALADIN longitud 3240 mm

Tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable.

Carga: 94 Kg (p.u.d.)

La guia portaescaleras puede
montarse a derecha o a izquierda

Características
técnicas

véase pág. 7
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TRANSIT VAN batalla larga
techo sobreelevado tracciòn delantera

10,20 m3

L3 H3 batalla 3750 mm

Art. RAM 303
Dimensiones: 1150x2500 mm (LxP)
Peso: 112,30 Kg

Rampa de carga giratoria.

Carga: 1000 Kg (p.u.d.)

RAMPA DE CARGA

Ante la presencia de la rampa de carga, los
módulos de la serie MDL, destinados a las zonas 3
y 5 no pueden ser instalados.
Si se desean instalar los módulos en las zonas 3 y
5 es indispensable solicitar la factibilidad del
proyecto al distribuidor STORE VAN más cercano a
su domicilio.

Características
técnicas

véase pág. 8

Art. MDL S17
Dimensiones: 2749x365x1700 mm (LxPxH). Peso: 103,50 Kg
Set de 2 módulos dotado de:
8 bandejas con goma y 32 divisores desplazables
1 estante con puerta abatible
1 travesaño con correas bloqua maletines
1 barra de fijación longitud 3500 mm

Art. MDL S18
Dimensiones: 1733x365x1700 mm (LxPxH). Peso: 55,95 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 20 divisores desplazables
1 barra de fijación longitud 2000 mm

SOLUCIONES PREMONTADAS
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TRANSIT VAN batalla larga
techo sobreelevado tracciòn delantera

10,20 m3

L3 H3 batalla 3750 mm

Art. MDL 123
Dimensiones: 1225x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 54,65 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 16 divisores desplazables
1 estante con puerta abatible
1 travesaño con correas bloqua maletines

Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 120
Dimensiones: 1225x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 72,95 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 16 divisores desplazables
2 cajones
1 estante con puerta abatible
1 puerta abatible

Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 121
Dimensiones: 1225x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 70,95 Kg
Módulo dotado de:
5 bandejas con goma y 20 divisores desplazables
1 cajón
1 porta-maletines extraíble con maletines

y contenedores

Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 122
Dimensiones: 1225x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 55,00 Kg
Módulo dotado de:
6 bandejas con goma y 24 divisores desplazables

Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 125
Dimensiones: 1524x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 65,35 Kg
Módulo dotado de:
6 bandejas con goma y 30 divisores desplazables

Adecuado para el montaje en la zona:

Ejemplo de
composición
del lado izquierdo

Ejemplo de
composición

del lado derecho

*medida indicativa

MÓDULOS 1524 MM MÓDULOS 1225 MM

Características
técnicas véase

pág. 5

Accesorios véase
la pág. 9
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TRANSIT VAN batalla larga

techo sobreelevado tracciòn delantera
10,20 m3

L3 H3 batalla 3750 mm

Art. MDL 116
Dimensiones: 1016x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 46,70 Kg
Módulo dotado de:
6 bandejas con goma y 18 divisores desplazables

Adecuado para el montaje en la zona:

Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 117
Dimensiones: 1016x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 46,50 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 12 divisores desplazables
1 estante con puerta abatible
1 travesaño con correas bloqua maletines

Art. MDL 147
Dimensiones: 508x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 32,70 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 4 divisores desplazables
1 estante con puerta abatible
1 travesaño con correas bloqua maletines

Art. MDL 118
Dimensiones: 1016x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 71,00 Kg
Módulo dotado de:
6 bandejas con goma y 18 divisores desplazables
1 banco extraíble con tornillo con mordazas de

100 mm de longitud y sujetador de tubos de
1/2” hasta 1½"

Adecuado para el montaje en la zona: Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 114
Dimensiones: 1016x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 62,90 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 12 divisores desplazables
2 cajones
1 estante con puerta abatible
1 puerta abatible

Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 115
Dimensiones: 1016x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 61,80 Kg
Módulo dotado de:
5 bandejas con goma y 15 divisores desplazables
1 cajón
1 porta-maletines extraíble con maletines

y contenedores

Art. MDL 146
Dimensiones: 508x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 30,80 Kg
Módulo dotado de:
6 bandejas con goma y 6 divisores desplazables

Adecuado para el montaje en la zona: Adecuado para el montaje en la zona:

Art. SFM 350
Barra de fijación: 3500x30x35 mm (LxPxH)
Peso: 2,93 Kg
Barra de fijación para módulos con estribos y
tornillería.
La barra es obligatoria para poder fijar el
módulo al vehículo.

Art. SFM 200
Barra de fijación: 2000x30x35 mm (LxPxH)
Peso: 1,88 Kg
Barra de fijación para módulos con estribos y
tornillería.
La barra es obligatoria para poder fijar el
módulo al vehículo.

MÓDULOS 1016 MM MÓDULOS 508 mm
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TRANSIT VAN batalla larga
techo sobreelevado tracciòn trasera

9,69 m3

L3 H3 batalla 3750 mm

PANELES Y SUELOS

para TRANSIT con puerta
lateral derecha y puertas
traseras de batiente, paredes
de chapas

Art. PAN 306
Peso: 18,95 Kg
Paneles de polipropileno para:
- pared lateral izquierda
- pared lateral derecha y puerta de corredera
- parte inferior de las puertas traseras de batiente

Paneles de polipropileno

Art. PAR 305
Peso: 2,90 Kg
Paneles de polipropileno para:
- parte superior de las puertas traseras de
batiente

Paneles de polipropileno
Art. PIL 308
Peso: 45,80 Kg
Suelo de madera de 12 mm de espesor, con
revestimiento fenólico y predisposición para
los anclajes originales del vehículo.

Suelo
Art. PIR 303
Peso: 7,35 Kg
Panel detrás de la cabina de madera de 12
mm de espesor, con revestimiento fenólico.

Panel detrás de la cabina

Características
técnicas

véase pág. 5

Art. POT 307
Dimensiones: 3000x1700 mm (LxP)
Peso: 32,50 Kg

Bacas dotadas de:
3 barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
2 barras de aluminio
2 bordes laterales de aluminio longitud 3000 mm
1 rodillo de carga de aluminio

Tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable.

Carga: 118 Kg (p.u.d.)

BACAS

PORTAESCALERAS

Art. POS 307
Dimensiones: 3240x1680 mm (LxP)
Peso: 56,00 Kg

Portaescaleras dotado de:
3 barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
1 bordo lateral de aluminio longitud 3000 mm
1 rodillo de carga de aluminio
1 guia portaescaleras de aluminio y acero

inoxidable serie ALADIN longitud 3240 mm

Tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable.

Carga: 94 Kg (p.u.d.)

La guia portaescaleras puede
montarse a derecha o a izquierda

Características
técnicas

véase pág. 7
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TRANSIT VAN batalla larga
techo sobreelevado tracciòn trasera

9,69 m3

L3 H3 batalla 3750 mm

Art. RAM 303
Dimensiones: 1150x2500 mm (LxP)
Peso: 112,30 Kg

Rampa de carga giratoria.

Carga: 1000 Kg (p.u.d.)

RAMPA DE CARGA

Ante la presencia de la rampa de carga, los
módulos de la serie MDL, destinados a las zonas 3
y 5 no pueden ser instalados.
Si se desean instalar los módulos en las zonas 3 y
5 es indispensable solicitar la factibilidad del
proyecto al distribuidor STORE VAN más cercano a
su domicilio.

Características
técnicas

véase pág. 8

Art. MDL S17
Dimensiones: 2749x365x1700 mm (LxPxH). Peso: 103,50 Kg
Set de 2 módulos dotado de:
8 bandejas con goma y 32 divisores desplazables
1 estante con puerta abatible
1 travesaño con correas bloqua maletines
1 barra de fijación longitud 3500 mm

Art. MDL S18
Dimensiones: 1733x365x1700 mm (LxPxH). Peso: 55,95 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 20 divisores desplazables
1 barra de fijación longitud 2000 mm

SOLUCIONES PREMONTADAS
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MDL 147

Art. MDL 123
Dimensiones: 1225x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 54,65 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 16 divisores desplazables
1 estante con puerta abatible
1 travesaño con correas bloqua maletines

Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 120
Dimensiones: 1225x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 72,95 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 16 divisores desplazables
2 cajones
1 estante con puerta abatible
1 puerta abatible

Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 121
Dimensiones: 1225x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 70,95 Kg
Módulo dotado de:
5 bandejas con goma y 20 divisores desplazables
1 cajón
1 porta-maletines extraíble con maletines

y contenedores

Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 122
Dimensiones: 1225x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 55,00 Kg
Módulo dotado de:
6 bandejas con goma y 24 divisores desplazables

Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 125
Dimensiones: 1524x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 65,35 Kg
Módulo dotado de:
6 bandejas con goma y 30 divisores desplazables

Adecuado para el montaje en la zona:

Ejemplo de
composición
del lado izquierdo

Ejemplo de
composición

del lado derecho

*medida indicativa

MÓDULOS 1524 MM MÓDULOS 1225 MM

Características
técnicas véase

pág. 5

Accesorios véase
la pág. 9

TRANSIT VAN batalla larga
techo sobreelevado tracciòn trasera

9,69 m3

L3 H3 batalla 3750 mm
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Art. MDL 116
Dimensiones: 1016x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 46,70 Kg
Módulo dotado de:
6 bandejas con goma y 18 divisores desplazables

Adecuado para el montaje en la zona:

Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 117
Dimensiones: 1016x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 46,50 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 12 divisores desplazables
1 estante con puerta abatible
1 travesaño con correas bloqua maletines

Art. MDL 147
Dimensiones: 508x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 32,70 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 4 divisores desplazables
1 estante con puerta abatible
1 travesaño con correas bloqua maletines

Art. MDL 118
Dimensiones: 1016x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 71,00 Kg
Módulo dotado de:
6 bandejas con goma y 18 divisores desplazables
1 banco extraíble con tornillo con mordazas de

100 mm de longitud y sujetador de tubos de
1/2” hasta 1½"

Adecuado para el montaje en la zona: Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 114
Dimensiones: 1016x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 62,90 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 12 divisores desplazables
2 cajones
1 estante con puerta abatible
1 puerta abatible

Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 115
Dimensiones: 1016x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 61,80 Kg
Módulo dotado de:
5 bandejas con goma y 15 divisores desplazables
1 cajón
1 porta-maletines extraíble con maletines

y contenedores

Art. MDL 146
Dimensiones: 508x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 30,80 Kg
Módulo dotado de:
6 bandejas con goma y 6 divisores desplazables

Adecuado para el montaje en la zona: Adecuado para el montaje en la zona:

Art. SFM 350
Barra de fijación: 3500x30x35 mm (LxPxH)
Peso: 2,93 Kg
Barra de fijación para módulos con estribos y
tornillería.
La barra es obligatoria para poder fijar el
módulo al vehículo.

Art. SFM 200
Barra de fijación: 2000x30x35 mm (LxPxH)
Peso: 1,88 Kg
Barra de fijación para módulos con estribos y
tornillería.
La barra es obligatoria para poder fijar el
módulo al vehículo.

MÓDULOS 1016 MM MÓDULOS 508 mm

TRANSIT VAN batalla larga
techo sobreelevado tracciòn trasera

9,69 m3

L3 H3 batalla 3750 mm
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TRANSIT VAN batalla larga
techo sobreelevado Jumbo

12,28 m3

L3L H3 batalla 3750 mm

PANELES Y SUELOS

para TRANSIT con puerta
lateral derecha y puertas
traseras de batiente, paredes
de chapas

Ruedas traseras simples

Art. PAN 307
Peso: 23,25 Kg
Paneles de polipropileno para:
- pared lateral izquierda
- pared lateral derecha y puerta de corredera
- parte inferior de las puertas traseras de batiente

Paneles de polipropileno

Art. PAR 305
Peso: 2,90 Kg
Paneles de polipropileno para:
- parte superior de las puertas traseras de
batiente

Paneles de polipropileno
Art. PIL 309
Peso: 55,90 Kg
Suelo de madera de 12 mm de espesor, con
revestimiento fenólico y predisposición para
los anclajes originales del vehículo.

Suelo
Art. PIR 303
Peso: 7,35 Kg
Panel detrás de la cabina de madera de
12 mm de espesor, con revestimiento
fenólico.

Panel detrás de la cabina

Características
técnicas

véase pág. 5

PANELES Y SUELOS

para TRANSIT con puerta
lateral derecha y puertas
traseras de batiente, paredes
de chapas

Ruedas traseras dobles

Art. PAN 307
Peso: 23,25 Kg
Paneles de polipropileno para:
- pared lateral izquierda
- pared lateral derecha y puerta de corredera
- parte inferior de las puertas traseras de batiente

Paneles de polipropileno

Art. PAR 305
Peso: 2,90 Kg
Paneles de polipropileno para:
- parte superior de las puertas traseras de
batiente

Paneles de polipropileno
Art. PIL 310
Peso: 54,50 Kg
Suelo de madera de 12 mm de espesor, con
revestimiento fenólico y predisposición para
los anclajes originales del vehículo.

Suelo
Art. PIR 303
Peso: 7,35 Kg
Panel detrás de la cabina de madera de
12 mm de espesor, con revestimiento
fenólico.

Panel detrás de la cabina

Características
técnicas

véase pág. 5
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TRANSIT VAN batalla larga
techo sobreelevado Jumbo

12,28 m3

L3L H3 batalla 3750 mm

La rampa de carga giratoria puede ser instalada
incluso ante la presencia de los módulos.
Ante la presencia de la rampa de carga, los
módulos de la serie MDL, destinados a las zonas
3a y 5b no deben medir más de 508 mm de
longitud.
Se aconseja solicitar la factibilidad del proyecto al
distribuidor STORE VAN más cercano a su domicilio.

Art. MDL S19
Dimensiones: 3257x365x1700 mm (LxPxH). Peso: 133,95 Kg
Set de 2 módulos dotado de:
8 bandejas con goma y 36 divisores desplazables
2 cajones
1 estante con puerta abatible
1 puerta abatible
1 barra de fijación longitud 4000 mm

Art. MDL S20
Dimensiones: 2032x365x1700 mm (LxPxH). Peso: 60,15 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 20 divisores desplazables
1 barra de fijación longitud 3000 mm

Art. RAM 304
Dimensiones: 1150x2500 mm (LxP)
Peso: 112,55 Kg

Rampa de carga giratoria.

Carga: 1000 Kg (p.u.d.)

RAMPA DE CARGA

SOLUCIONES PREMONTADAS

Características
técnicas

véase pág. 8

Art. POT 308
Dimensiones: 4000x1700 mm (LxP)
Peso: 39,60 Kg

Bacas dotadas de:
4 barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
2 barras de aluminio
2 bordes laterales de aluminio longitud 4000 mm
1 rodillo de carga de aluminio

Tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable.

Carga: 111 Kg (p.u.d.)

BACAS

PORTAESCALERAS

Art. POS 308
Dimensiones: 4000x1680 mm (LxP)
Peso: 61,60 Kg

Portaescaleras dotado de:
4 barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
1 bordo lateral de aluminio longitud 4000 mm
1 rodillo de carga de aluminio
1 guia portaescaleras de aluminio y acero

inoxidable serie ALADIN longitud 3240 mm

Tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable.

Carga: 88 Kg (p.u.d.)

La guia portaescaleras puede
montarse a derecha o a izquierda

Características
técnicas

véase pág. 7
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TRANSIT VAN batalla larga
techo sobreelevado Jumbo

12,28 m3

L3L H3 batalla 3750 mm

Art. MDL 123
Dimensiones: 1225x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 54,65 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 16 divisores desplazables
1 estante con puerta abatible
1 travesaño con correas bloqua maletines

Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 120
Dimensiones: 1225x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 72,95 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 16 divisores desplazables
2 cajones
1 estante con puerta abatible
1 puerta abatible

Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 121
Dimensiones: 1225x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 70,95 Kg
Módulo dotado de:
5 bandejas con goma y 20 divisores desplazables
1 cajón
1 porta-maletines extraíble con maletines

y contenedores

Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 122
Dimensiones: 1225x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 55,00 Kg
Módulo dotado de:
6 bandejas con goma y 24 divisores desplazables

Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 125
Dimensiones: 1524x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 65,35 Kg
Módulo dotado de:
6 bandejas con goma y 30 divisores desplazables

Adecuado para el montaje en la zona:

*medida indicativa

MÓDULOS 1524 MM MÓDULOS 1225 MM

Características
técnicas véase

pág. 5

Accesorios véase
la pág. 9

Ejemplo de
composición
del lado izquierdo

Ejemplo de
composición

del lado derecho
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TRANSIT VAN batalla larga
techo sobreelevado Jumbo

12,28 m3

L3L H3 batalla 3750 mm

Art. MDL 116
Dimensiones: 1016x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 46,70 Kg
Módulo dotado de:
6 bandejas con goma y 18 divisores desplazables

Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 117
Dimensiones: 1016x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 46,50 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 12 divisores desplazables
1 estante con puerta abatible
1 travesaño con correas bloqua maletines

Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 114
Dimensiones: 1016x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 62,90 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 12 divisores desplazables
2 cajones
1 estante con puerta abatible
1 puerta abatible

Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 115
Dimensiones: 1016x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 61,80 Kg
Módulo dotado de:
5 bandejas con goma y 15 divisores desplazables
1 cajón
1 porta-maletines extraíble con maletines

y contenedores

Adecuado para el montaje en la zona:

MÓDULOS 1016 MM MÓDULOS 717 mm

Art. MDL 119
Dimensiones: 717x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 38,10 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 8 divisores desplazables
1 estante con puerta abatible
1 travesaño con correas bloqua maletines

Adecuado para el montaje en la zona:

Art. SFM 400
Barra de fijación: 4000x30x35 mm (LxPxH)
Peso: 3,45 Kg
Barra de fijación para módulos con estribos y
tornillería.
La barra es obligatoria para poder fijar el
módulo al vehículo.

Art. SFM 300
Barra de fijación: 3000x30x35 mm (LxPxH)
Peso: 2,60 Kg
Barra de fijación para módulos con estribos y
tornillería.
La barra es obligatoria para poder fijar el
módulo al vehículo.

Art. MDL 147
Dimensiones: 508x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 32,70 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 4 divisores desplazables
1 estante con puerta abatible
1 travesaño con correas bloqua maletines

Adecuado para el montaje en la zona:

Art. MDL 146
Dimensiones: 508x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 30,80 Kg
Módulo dotado de:
6 bandejas con goma y 6 divisores desplazables

Adecuado para el montaje en la zona:

MÓDULOS 508 mm
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SU PARTNER STORE VAN

PROFESSIONALIDAD
EN MOVIMIENTO

FAMI S.r.l.
Via Stazione Rossano, 13
36027 Rosà, Vicenza ITALY
Tel. +39 0424 585554
Fax +39 0424 585482
www.storevan.com
info@storevan.com




