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Art. POT 111
Dimensiones: 4700x1700 mm (LxP)
Peso: 44 Kg

Bacas dotadas de:
6 barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
2 bordes laterales de aluminio longitud 4700 mm
1 rodillo de carga de aluminio

Tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable.

Carga: 107 Kg (p.u.d.)

BACAS

PORTAESCALERAS Art. POS 111
Dimensiones: 4700x1680 mm (LxP)
Peso: 72,70 Kg

Portaescaleras dotado de:
6 barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
1 bordo lateral de aluminio longitud 4700 mm
1 rodillo de carga de aluminio
1 guia portaescaleras de aluminio y acero

inoxidable serie ALADIN longitud 3240 mm

Tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable.

Carga: 77 Kg (p.u.d.)

La guia portaescaleras puede mon-
tarse a derecha o a izquierda

Art. MDL S08
Dimensiones: 4064x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 119,39 Kg
Set de 2 módulos dotado de:
8 bandejas con goma y 40 divisores desplazables
1 barra de fijación longitud 5000 mm

Art. MDL S09
Dimensiones: 2749x365x1700 mm (LxPxH). Peso: 165,73 Kg
Set de 3 módulos dotado de:
13 bandejas con goma y 35 divisores desplazables, 2 estantes con puer-
tas abatible, 1 travesaño con correas bloqua maletines, 2 cajones, 1
puerta abatible, 1 porta-maletines extraíble con maletines y contenedo-
res, 1 barra de fijación longitud 3500 mm

Art. RAM 102
Dimensiones: 1150x3000 mm (LxP)
Peso: 141,65 Kg

Rampa de carga giratoria.

Carga: 1500 Kg (p.u.d.)

RAMPA DE CARGA

La rampa de carga giratoria puede ser instalada in-
cluso ante la presencia de los módulos.
Ante la presencia de la rampa de carga, los módulos
de la serie MDL destinados a las zona 5b no deben
medir más de 717 mm de longitud.
Los módulos de la serie MDL, destinados en la zona
3a no pueden ser instalados.
Se aconseja solicitar la factibilidad del proyecto al
distribuidor STORE VAN más cercano a su domicilio.

SOLUCIONES PREMONTADAS

Característi-
cas técnicas
véase pág. 7

Característi-
cas técnicas
véase pág. 8

SPRINTER FURGÒN extralarga
techo elevado

15,5 m3

L3L H2 batalla 4325 mm
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Art. MDL 119
Dimensiones: 717x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 38,10 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 8 divisores desplazables
1 estante con puerta abatible
1 travesaño con correas bloqua maletines

Adecuado para elmontaje en la zona:

MÓDULOS 717 MM

Ejemplo de
composición
del lado izquierdo

Ejemplo de
composición

del lado derecho

*medida indicativa

SPRINTER FURGÒN extralarga
techo elevado

15,5 m3

L3L H2 batalla 4325 mm
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Art. MDL 117
Dimensiones: 1016x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 46,50 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 12 divisores desplazables
1 estante con puerta abatible
1 travesaño con correas bloqua maletines

Adecuado para elmontaje en la zona:

Art. MDL 114
Dimensiones: 1016x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 62,90 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 12 divisores desplazables
2 cajones
1 estante con puerta abatible
1 puerta abatible

Adecuado para elmontaje en la zona:

Art. MDL 115
Dimensiones: 1016x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 61,80 Kg
Módulo dotado de:
5 bandejas con goma y 15 divisores desplazables
1 cajón
1 porta-maletines extraíble con maletines

y contenedores

Adecuado para elmontaje en la zona:

Art. MDL 116
Dimensiones: 1016x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 46,70 Kg
Módulo dotado de:
6 bandejas con goma y 18 divisores desplazables

Adecuado para elmontaje en la zona:

Art. MDL 118
Dimensiones: 1016x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 71,00 Kg
Módulo dotado de:
6 bandejas con goma y 18 divisores desplazables
1 banco extraíble con tornillo con mordazas de

100 mm de longitud y sujetador de tubos de
1/2” hasta 1½ “

Adecuado para elmontaje en la zona:

Art. MDL 125
Dimensiones: 1524x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 65,35 Kg
Módulo dotado de:
6 bandejas con goma y 30 divisores desplazables

Adecuado para elmontaje en la zona:

Art. SFM 500
Barra de fijación: 5000x30x35 mm (LxPxH)
Peso: 4,29 Kg
Barra de fijación para módulos con estribos y
tornillería.
La barra es obligatoria para poder fijar el
módulo al vehículo.

Art. SFM 350
Barra de fijación: 3500x30x35 mm (LxPxH)
Peso: 2,93 Kg
Barra de fijación para módulos con estribos y
tornillería.
La barra es obligatoria para poder fijar el
módulo al vehículo.

Accesorios
véase la pág. 9

Características
técnicas véase

pág. 5

MÓDULOS 1016 MM

SPRINTER FURGÒN extralarga
techo elevado

15,5 m3

L3L H2 batalla 4325 mm

MÓDULOS 1524 MM
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+A B

C D F

+A B

C D F

PANELES Y SUELOS

Sprinter 3,5/4,6 t
con puerta lateral derecha y puer-
tas traseras de batiente, paredes
de chapas

Art. PAN 117
Peso: 30,89 Kg
Paneles de polipropileno para:
- pared lateral izquierda
- pared lateral derecha y puerta de corredera
- parte inferior de las puertas traseras de batiente

Paneles de polipropileno

Art. PAR 108
Peso: 1,98 Kg
Paneles de polipropileno para:
- parte superior de las puertas traseras de
batiente

Paneles de polipropileno
Art. PIL 112
Peso: 62,92 Kg
Suelo de madera de 12 mm de espesor, con
revestimiento fenólico y predisposición para los
anclajes originales del vehículo.

Suelo
Art. PIR 103
Peso: 8,95 Kg
Panel detrás de la cabina de madera de 12
mm de espesor, con revestimiento fenólico.

Panel detrás de la cabina

SPRINTER FURGÒN extralarga
techo sobreelevado

17 m3

L3L H3 batalla 4325 mm

PANELES Y SUELOS

Sprinter 5,0 t
con puerta lateral derecha y puer-
tas traseras de batiente, paredes
de chapas

Art. PAN 117
Peso: 30,89 Kg
Paneles de polipropileno para:
- pared lateral izquierda
- pared lateral derecha y puerta de corredera
- parte inferior de las puertas traseras de batiente

Paneles de polipropileno

Art. PAR 108
Peso: 1,98 Kg
Paneles de polipropileno para:
- parte superior de las puertas traseras de
batiente

Paneles de polipropileno
Art. PIL 113
Peso: 60,14 Kg
Suelo de madera de 12 mm de espesor, con
revestimiento fenólico y predisposición para
los anclajes originales del vehículo.

Suelo
Art. PIR 103
Peso: 8,95 Kg
Panel detrás de la cabina de madera de 12
mm de espesor, con revestimiento fenólico.

Panel detrás de la cabina

Característi-
cas técnicas
véase pág. 5

Característi-
cas técnicas
véase pág. 5
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SPRINTER FURGÒN extralarga
techo sobreelevado

17 m3

L3L H3 batalla 4325 mm

Art. RAM 102
Dimensiones: 1150x3000 mm (LxP)
Peso: 141,65 Kg

Rampa de carga giratoria.

Carga: 1500 Kg (p.u.d.)

RAMPA DE CARGA

La rampa de carga giratoria puede ser instalada in-
cluso ante la presencia de los módulos.
Ante la presencia de la rampa de carga, los módulos
de la serie MDL destinados a las zonas 5b no deben
medir más de 717 mm de longitud.
Los módulos de la serie MDL, destinados en la zona
3a no pueden ser instalados.
Se aconseja solicitar la factibilidad del proyecto al
distribuidor STORE VAN más cercano a su domicilio.

Art. MDL S08
Dimensiones: 4064x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 119,39 Kg
Set de 2 módulos dotado de:
8 bandejas con goma y 40 divisores desplazables
1 barra de fijación longitud 5000 mm

Art. MDL S09
Dimensiones: 2749x365x1700 mm (LxPxH). Peso: 165,73 Kg
Set de 3 módulos dotado de:
13 bandejas con goma y 35 divisores desplazables, 2 estantes con puertas
abatible, 1 travesaño con correas bloqua maletines, 2 cajones, 1 puerta
abatible, 1 porta-maletines extraíble con maletines y contenedores,
1 barra de fijación longitud 3500 mm

SOLUCIONES PREMONTADAS

Característi-
cas técnicas
véase pág. 8
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Ejemplo de
composición
del lado izquierdo

Ejemplo de
composición

del lado derecho

Art. MDL 119
Dimensiones: 717x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 38,10 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 8 divisores desplazables
1 estante con puerta abatible
1 travesaño con correas bloqua maletines

Adecuado para elmontaje en la zona:

*medida indicativa

SPRINTER FURGÒN extralarga
techo sobreelevado

17 m3

L3L H3 batalla 4325 mm
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Art. MDL 118
Dimensiones: 1016x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 71,00 Kg
Módulo dotado de:
6 bandejas con goma y 18 divisores desplazables
1 banco extraíble con tornillo con mordazas de

100 mm de longitud y sujetador de tubos de
1/2” hasta 1½ “

Adecuado para elmontaje en la zona:

Art. MDL 117
Dimensiones: 1016x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 46,50 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 12 divisores desplazables
1 estante con puerta abatible
1 travesaño con correas bloqua maletines

Adecuado para elmontaje en la zona:

Art. MDL 114
Dimensiones: 1016x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 62,90 Kg
Módulo dotado de:
4 bandejas con goma y 12 divisores desplazables
2 cajones
1 estante con puerta abatible
1 puerta abatible

Adecuado para elmontaje en la zona:

Art. MDL 115
Dimensiones: 1016x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 61,80 Kg
Módulo dotado de:
5 bandejas con goma y 15 divisores desplazables
1 cajón
1 porta-maletines extraíble con maletines

y contenedores

Adecuado para elmontaje en la zona:

Art. MDL 116
Dimensiones: 1016x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 46,70 Kg
Módulo dotado de:
6 bandejas con goma y 18 divisores desplazables

Adecuado para elmontaje en la zona:

Art. MDL 125
Dimensiones: 1524x365x1700 mm (LxPxH)
Peso: 65,35 Kg
Módulo dotado de:
6 bandejas con goma y 30 divisores desplazables

Adecuado para elmontaje en la zona:

Art. SFM 500
Barra de fijación: 5000x30x35 mm (LxPxH)
Peso: 4,29 Kg
Barra de fijación para módulos con estribos y
tornillería.
La barra es obligatoria para poder fijar el
módulo al vehículo.

Art. SFM 350
Barra de fijación: 3500x30x35 mm (LxPxH)
Peso: 2,93 Kg
Barra de fijación para módulos con estribos y
tornillería.
La barra es obligatoria para poder fijar el
módulo al vehículo.

Accesorios
véase la pág. 9

Características
técnicas véase

pág. 5

SPRINTER FURGÒN extralarga
techo sobreelevado

17 m3

L3L H3 batalla 4325 mm

MÓDULOS 1016 MM MÓDULOS 1524 MM
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